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1 概述

受河南科伦药业有限公司委托，河南乾蓝环境检测技术服务有限公司

按该公司要求于2019年1月17日至1月18日对其委托的年产3000万支聚丙烯

安瓿项目废气、废水及噪声进行了检测。经河南科伦药业有限公司书面同

意，总有机碳由我公司委托河南省正信检测技术有限公司进行测定，该公

司资质认定证书编号为161612050915，有效期至2022年10月01日。

2 检测分析项目

2.1 废气

废气检测内容见表2-1，废气检测点位见图2-1。

表2-1 废气检测内容

检测点位 检测因子 检测频次

在厂界外上风向设1个参照点，沿

厂界下风向布设3个检测点位
颗粒物、非甲烷总烃

非连续采样，3次/天，

连续2天

2.2废水

废水检测内容见表2-2，废水检测点位见图2-1。

表2-2 废水检测内容

采样点位 检测因子 检测频次

安瓿车间废水排放口

（与其他废水混合之前）
pH、化学需氧量、五日生化需

氧量、氨氮、悬浮物、总磷、

总氮、总有机碳*、流量

瞬时采样，4次/天，

连续2天
厂区污水处理站总排口

注：总有机碳*浓度委托河南省正信检测技术有限公司进行测定，检测报告编号为：HJ[2019]0118-06，详见附件二；

流量*由厂家提供。

2.3 厂界环境噪声

厂界环境噪声检测内容见表2-3，厂界环境噪声检测点位见图2-1。

表2-3 厂界环境噪声检测内容

检测点位 检测因子 检测频次

东、南、西、北厂界各布设1个检测点
位，共4个检测点位

等效声级
每天昼、夜各检测1次，

连续2天
注：西厂界与雪花啤酒厂紧邻，故不对西厂界进行噪声检测。
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2.4 敏感点环境噪声

敏感点环境噪声检测内容见表2-4，敏感点环境噪声检测点位见图2-1。

表2-4 敏感点环境噪声检测内容

检测点位 检测因子 检测频次

厂界北侧100m处的南陈王村布设1个检
测点位

等效声级
每天昼、夜各检测1次，

连续2天

图2-1 检测点位布设图
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3 检测分析方法

检测分析方法见表3-1。

表3-1 检测分析方法

项目 检测分析方法 方法标准来源 检测分析仪器及编号 检出限

颗粒物
（无组织）

大气污染物无组织排放
检测技术导则

HJ/T 55-2000

崂应 2030中流量智能 TSP
采样器/ZY019

TW-2200大气/TSP 综合采
样器 ZY040/ZY041/ZY042
ME-204型万分之一天平

/ZY033

/

非甲烷总
烃

环境空气 总烃、甲烷和

非甲烷总烃的测定 直

接进样-气相色谱法

HJ 604-2017 GC7900气相色谱仪/ZY008 0.07mg/m3

pH值 pH值便携式pH计法

《水和废水监测分析方
法》（第四版）国家环
境保护总局(2002年) 第
三篇第一章六（二）

pHB-4型便携式pH计
/ZY031

/

化学需氧
量

水质 化学需氧量的测
定 重铬酸盐法

HJ 828-2017 HCA-102型标准 COD消解器
/FZ023 4mg/L

五日生化
需氧量

水质 五日生化需氧量
（BOD5）的测定
稀释与接种法

HJ 505-2009

SPX-250B-Z生化培养箱
/ZY002；

JPSJ-605型溶解氧测定仪
/ZY032

0.5mg/L

氨氮
水质 氨氮的测定

纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009 T6-新悦可见分光光度计

/ZY066 0.025mg/L

悬浮物
水质 悬浮物的测定

重量法
GB/T 11901-1989 ME-204电子天平/ZY033 /

总磷
水质 总磷的测定 钼酸

铵分光光度法
GB/T 11893-1989 T6新世纪紫外可见分光光度

计/ZY001 0.01mg/L

总氮
水质 总氮的测定 碱性
过硫酸钾消解紫外分光

光度法
HJ 636-2012 T6新世纪紫外可见分光光度

计/ZY001 0.05 mg/L

厂界环境

噪声

工业企业厂界环境噪声

排放标准
GB 12348-2008

AWA5688型多功能声级计

/ZY010
AWA6221B型声校准器

/ZY009

/

环境噪声 声环境质量标准 GB 3096-2008

AWA5688型多功能声级计

/ZY010
AWA6221B型声校准器

/ZY009

/

总有机碳*
水质 总有机碳的测定

燃烧氧化-非分散红外吸

收法

HJ 501-2009 总有机碳测定仪 0.1 mg/L

注：总有机碳*浓度委托河南省正信检测技术有限公司进行测定，检测报告编号为：HJ[2019]0118-06，详见附件二。
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4 检测分析质量控制和质量保证

本次检测过程严格执行原国家环保总局颁发的《地表水和污水监测技

术规范》（HJ/T 91-2002）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T

55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《声

环境质量标准》（GB 3096-2008）和《环境监测质量管理规定》等规范，

实施全过程的质量保证。具体措施如下：

4.1 现场采样及测试在生产正常，各污染治理设施正常稳定运行时进

行。

4.2 合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

4.3 废气

检测前后用标准流量计对测量仪器进行校准，检测仪器现场进行检漏，

合格，并记录存档。非甲烷总烃采集17%的平行样品。无组织颗粒物做不少

于10%的空白滤膜校准，本次检测空白滤膜测试率17%。

4.4 废水：pH值现场测试，pH计使用前校准，合格并记录存档，悬浮

物、五日生化需氧量、总有机碳单独采样，各加采10%的平行样。具体质控

措施见表4-1。

表4-1 质控措施

序号 项目
样品
个数

平行样 加标回收

测定
个数

测试率
（%）

合格率
（%）

测定
个数

测试率
（%）

合格率
（%）

1 化学需氧量 16 2 12 100 / / /

2 五日生化需氧量 16 2 12 100 / / /

3 氨氮 16 2 12 100 2 12 100

4 悬浮物 16 2 12 100 / / /

5 总磷 16 2 12 100 2 12 100

6 总氮 16 2 12 100 2 12 100

合计 96 12 / / 6 / /
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4.5 噪声：噪声测试仪在测量前用标准声源将噪声测试仪校准值

93.8dB(A)，在测量后用标准声源验测检测仪器，合格，并记录存档，噪声

仪校准结果见表4-2。

表4-2 噪声仪校准结果

校准时间
仪器型号

及编号
/ 理论值 校准值

相对

误差

允许

误差

校准

情况

溯源
方式

有效期

2019.1.17 AWA5688
型噪声计

/ZY010

测试后dB
（A） 94.0 93.8 -0.2 ±0.5 合格 检定 2019.5.30

2019.1.18 测试后dB
（A） 94.0 93.8 -0.2 ±0.5 合格 检定 2019.5.30

4.6 检测分析方法采用国家标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考

核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内。

4.7 检测数据严格实行三级审核制度。

5 生产工况

检测期间生产工况见表5-1。

表5-1 检测时生产工况

检测日期
安瓿车间（安瓿瓶）

设计生产量（万支） 实际生产量（万支） 生产负荷（%）

2019.1.17 9.00 8.50 94.4

2019.1.18 9.00 8.45 93.9

注：生产工况证明见附件一。

6 检测分析结果

6.1 废气污染物无组织排放检测结果

废气污染物无组织排放检测结果见表6-1。
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表6-1 废气污染物无组织排放检测结果

检测时间
颗粒物(mg/m3)

样品状态
上风向 下风向1# 下风向2# 下风向3#

2019.1.17

10:00~11:00 0.12 0.34 0.26 0.30
样品接

收时，外

观完好

14:00~15:00 0.12 0.27 0.34 0.37

16:00~17:00 0.10 0.32 0.25 0.29

无组织排放浓度 / 0.37 /

2019.1.18

9:00~10:00 0.17 0.41 0.38 0.34
样品接

收时，外

观完好

13:00~14:00 0.15 0.39 0.34 0.31

15:00~16:00 0.13 0.37 0.28 0.32

无组织排放浓度 / 0.41 /

注：2019.1.17平均气温1.7℃～3.4℃，平均气压100.8 kPa～101.9kPa，风速1.4m/s～1.6m/s，主导风向为南风；2019.1.18
平均气温2.1℃～3.9℃，平均气压100.6kPa～101.2kPa，风速1.0m/s～1.4m/s，主导风向为南风。

续表6-1 废气污染物无组织排放检测结果

检测时间
非甲烷总烃(mg/m3)

样品状态
上风向 下风向1# 下风向2# 下风向3#

2019.1.17

10:00 0.73 0.86 1.47 1.06
样品接

收时，外

观完好

14:00 0.74 0.95 1.17 1.04

16:00 0.74 0.83 1.32 1.04

无组织排放浓度 / 1.47 /

2019.1.18

10:00 0.63 0.76 1.26 0.74
样品接

收时，外

观完好

14:00 0.61 0.76 1.03 0.92

16:00 0.39 0.63 0.78 0.96

无组织排放浓度 / 1.26 /

注：2019.1.17平均气温1.7℃～3.4℃，平均气压100.8 kPa～101.9kPa，风速1.4m/s～1.6m/s，主导风向为南风；2019.1.18
平均气温2.1℃～3.9℃，平均气压100.6kPa～101.2kPa，风速1.0m/s～1.4m/s，主导风向为南风。

6.2 废水污染物排放检测结果

安瓿车间废水排放口（与其他废水混合之前）废水污染物排放检测结

果见表6-2。
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表6-2 安瓿车间废水排放口（与其他废水混合之前）

废水污染物排放检测结果

检测点位 检测时间
pH值

（无量纲）
化学需氧量

mg/L
五日生化需氧

量mg/L
氨氮
mg/L 样品状态

安瓿车间废水排
放口（与其他废水

混合之前）
2019.1.17

1次 6.98 420 106 6.30

样品接

收时，外

观完好

2次 7.14 431 103 5.87

3次 7.01 400 102 5.59

4次 7.09 443 100 6.36

平均值/范围 6.98~7.14 424 103 6.03 /

安瓿车间废水排
放口（与其他废水

混合之前）
2019.1.18

1次 6.98 462 104 5.56

样品接
收时，外
观完好

2次 6.96 486 101 5.87

3次 6.99 446 105 5.32

4次 7.10 454 107 6.05

平均值/范围 6.96~7.10 462 104 5.70 /

续表6-2 安瓿车间废水排放口（与其他废水混合之前）

废水污染物排放检测结果

检测点位 检测时间
悬浮物
mg/L

总磷
mg/L

总氮
mg/L

总有机碳*
mg/L

流量*
t/d 样品状态

安瓿车间废水排
放口（与其他废水

混合之前）
2019.1.17

1次 31 0.36 11.3 393

10
样品接

收时，外

观完好

2次 30 0.33 10.7 412

3次 28 0.36 11.9 387

4次 27 0.31 12.5 408

平均值/范围 29 0.34 11.6 400 / /

安瓿车间废水排
放口（与其他废水

混合之前）
2019.1.18

1次 34 0.34 10.4 401

10
样品接
收时，外
观完好

2次 32 0.33 9.75 376

3次 29 0.32 10.3 421

4次 31 0.33 10.1 435

平均值/范围 32 0.33 10.1 408 / /

注：总有机碳*浓度委托河南省正信检测技术有限公司进行测定，检测报告编号为：HJ[2019]0118-06，详见附件二。

流量*由厂家提供。

厂区污水处理站总排口废水污染物排放检测结果见表6-3。



QLJCKLYYWT2019001

河南乾蓝环境检测技术服务有限公司（2017）

第 8 页 共 9 页

表6-3 厂区污水处理站总排口废水污染物排放检测结果

检测点位 检测时间
pH值

（无量纲）
化学需氧量

mg/L
五日生化需氧

量mg/L
氨氮
mg/L 样品状态

厂区污水处理站
总排口

2019.1.17

1次 7.04 17 4.5 0.338

样品接

收时，外

观完好

2次 7.09 18 4.3 0.347

3次 7.10 17 4.5 0.366

4次 7.11 17 4.4 0.320

平均值/范围 7.04~7.11 17 4.4 0.343 /

厂区污水处理站
总排口

2019.1.18

1次 7.01 18 4.5 0.316

样品接
收时，外
观完好

2次 7.04 19 4.5 0.323

3次 7.06 18 4.4 0.310

4次 6.99 18 4.3 0.344

平均值/范围 6.99~7.06 18 4.4 0.323 /

续表6-3 厂区污水处理站总排口废水污染物排放检测结果

检测点位 检测时间
悬浮物
mg/L

总磷
mg/L

总氮
mg/L

总有机碳*
mg/L

流量*
t/d 样品状态

厂区污水处理站
总排口

2019.1.17

1次 16 0.12 1.88 4.8

350
样品接

收时，外

观完好

2次 14 0.12 2.13 5.2

3次 13 0.13 2.01 4.5

4次 16 0.12 2.41 6.1

平均值/范围 15 0.12 2.11 5.2 / /

厂区污水处理站
总排口

2019.1.18

1次 14 0.13 2.04 5.7

366
样品接
收时，外
观完好

2次 15 0.14 2.25 5.5

3次 12 0.16 2.01 4.9

4次 15 0.16 2.16 5.0

平均值/范围 14 0.15 2.12 5.3 / /

注：总有机碳*浓度委托河南省正信检测技术有限公司进行测定，检测报告编号为：HJ[2019]0118-06，详见附件二。

流量*由厂家提供。
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6.3 厂界环境噪声检测结果

厂界环境噪声检测结果见表6-4。

表6-4 厂界环境噪声检测结果 单位：dB（A）

检测点位

昼间 夜间

2019.1.17 2019.1.18 2019.1.17 2019.1.18

东厂界 47.2 48.6 43.8 41.8

南厂界 48.2 48.0 43.8 39.7

北厂界 52.3 47.3 41.6 41.6

6.4 敏感点环境噪声检测结果

敏感点环境噪声检测结果见表6-5。

表6-5 敏感点环境噪声检测结果 单位：dB（A）

检测点位

昼间 夜间

2019.1.17 2019.1.18 2019.1.17 2019.1.18

厂界北侧100m处的南陈王
村布设1个检测点位

47.6 47.7 41.7 40.7

7 检测人员

顾涵狄 杨 潇 李章峰 张 颖 郭同庆 刘玉秀 董 鑫

秦 芳

以下无正文

报告编制：____________审 核：____________签 发：____________

日 期：____________日 期：____________日 期：___________

河南乾蓝环境检测技术服务有限公司

（加盖检验检测专用章）
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附件一 生产工况证明
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附件二 河南省正信检测技术有限公司检测报告
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附件三 河南乾蓝环境检测技术服务有限公司资质认定证书及标准（方

法）变更表
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